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Rationalisierung 
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So ist Herbizidspritzung verlustfrei. Die Wirkstoffe werden 
sofort mit dem Boden vermischt und kònnen nicht verdampfen. 

Das Titelbild auf Seìte 1 und die obige Abbildung uberzeugen 
von der Arbeitsersparnis mit dem INTRAC-SYSTEM 2000, 
Der neue Front-Reihen-Packer erspart einen Arbeitsgang bei 
der Saatbettbereitung. 

Erfolgreicher Zuckerrubenanbau mit 
dem RAU-KO MB i-System 

Erfolgreicher Zuckerrubenanbau beginnt mìt einer sorg 
fàltlgen Saatbettbereitung. Am besten mit einer RAU-
Saatbettkombination. 
RAU-Saatbettkombinationen arbeiten genau tiefen-
regulierbar. Sie schaffen einen gleichmàBlgen, ebenen 
und wasserfùhrenden Saathorizont untar einer flachen 
Krumelschlcht. Sie bestehen aus Egge, Lòffelegge 
oder neuer RAU-Gare-Egge + SW-KriJmler. 
Auch der RAU-SW-Krùmier wurde verbessert. Er hat 
jetzt vorn eine groBe und hinten eine kleine Stegwalze. 
Er walzt, packt und krùmelt. 
Im INTRAC-SYSTEM 2000 ist es ein leichtes, mit der 
Saatbettbereitung die Vorauflauf-Spritzung zu kombi-
nieren. 1000 Llter Spritzflijssigkeit lassen sich aufsatteln. 
Das reicht fur 2—3 Hektar. Der Spritzbalken wìrd auf 
die vordere DEUTZ-HITCH aufgesteckt. Die Spritz-
Armatur ist in Grlffnahe des Fahrers. 

Ein neues RAU-KOMBI-Arbeitsverfahren 
bei der Rlibensaat 
mit dem iNTRAC-SYSTENI 2000 
Der Frontanbauraum des INTRAC-SYSTEM 2000 ermòg-
licht ein neues Arbeitsverfahren, das sich durch einen 
besonders hohen Rationalisierungseffekt auszeichnet. 
Es ist die Kombination 
Front-Reihen-Packer + Einkorndrille. 
Der Front-Reihen-Packer krùmelt und verfestigt den 
Boden in 27 cm breiten Streifen vor den Sàaggregaten. 
Dìeses neue Arbeitsverfahren ergànzt die Saatbettberei­
tung bzw. ubernimmt einen Tei! davon. Der Packvorgang 
beschrànkt sich auf den schmaien Streifen vor der 
Einkorndrille. Dadurch wird eine schnelle Wasser-
fùhrung bis an den Saathorizont erreicht. 
Die Einkorndrille findet beste Voraussetzungen vor. 
Genaue Ablagetiefe, gute Sameneinbettung und gleich-
màBiger Samenaufgang sind die weiteren Vorteile dieses 
neuen Verfahrens. 
Die Einkorndrille kann trotzdem mit Bandspritze, 

Granulat-Dosiergeràt oder ReihendiJngerstreuer kombi-
niert werden. 
So schafft das INTRAC-SYSTEM 2000 neue betriebswirt-
schaftliche und ackerbauliche Vorteile bei der Ruben-
aussaat und ermòglicht mit Hllfe der bewàhrtéVi RAU-
KOMBI-Geràte eine spùrbare Senkung der Produktions-
kosten. 

Technische Angaben RAU-Saatbettkombinationen 

RAU-KOMSl'Egge 

fùr !NTRAC 2C02 2002 A 

Arbeitsbreite m 2,80 3.30 

Lelstung ca. ha/h 2.0 2.5 

Gewicht kg 
mìl Gare-Eggen ' 486 585 

mft RAU-Konus-Spitzzahn-Egg© 468 567 

mit LòffeTeggen 478 576 

Transporlvorrichtung mechanlsch 

DrudevsTslftllung ' " i 

DrudtroUa 

Zua^rok^flr 

Sct>ollflnrAurnef 

m fT3 Èr§ tra 
Bodenprofil nach den einzelnen Arbeitsgàngen. 

Arbeitsweise EXAKTA, schematisch. Jedes einzeine Sa-
aggregai wird von Druckwalze und Druckrolle getragen. 
Deshalb ist die Saattiefe stets gleichbleibend. 



RAU-Einkorndrille EXAKTA 

Zuverlassige Einzeikornablage 
Schiupffreier Zentralantrieb 

GleichmaBige Saattiefe 
GroBe Flàchenleistung 

Gstufiges DIbad-Schaltgetriebe 

Technische Daten EXAKTA 

SerienmàRig mit Kuppeldreieck fur DEUTZ-HITCH. mit Luft-
bereifung 4.00-16, ab 6 ReJhen 4.50-16, selbslreinjgenden 
hinteren Farmflex-Druckrollen, SpurrerBer mit Wechsel-
automatik, 6stufiges Olbad-Schaltgetriebe, Zellenrad R 3-54 
fùr Kalibrierung 3,5 bis 4.8 mm fùr pilliertes Rùbensaatgut 
und 3,25-4.75 mm fùr nicht pilliertes Rùbensaatgut. 
Weitere Zellenràder fùr andere Kalibrierungen auf Wunsch. 
Ebenso das Gemùse-Zellenrad G 1 fùr pilliertes Saatgut von 
Salai. Zwiebein, Mohrrùben, Porree. Steckrùben, Zichorie, 
Kohi, Endivie. Chicorèe und fùr nicht pilliertes Saalgut von 
Rettjch. Radieschen und Spinat mit Kalibrierung 1,8-3.5 mm. 

Afbejlsbreite m 
Kurzbezejchnung 
Reihenzahl 
und 
Reihenabstand cm 
Leistung ca. hayh 
Gewicht kg 

2,5 
16R51 I 
5 X 45-50 
oder 
4 X 50-62.5 
1.0 
425 

3 
16R60I 
6 X 45-50 
oder 
5x 56-58 
1,2 
455 

3,5 
16R70 i 
7 X 45-50 
oder 
6 X 56-58 
1.4 
505 

Inhall je Saatkaslen 12 I, je Dùngerkasten 120 I, Granulat-Behàller 7 I 

Kornabstànde EXAKTA in cm 

Schallstufe A 1 A 2 A 3 B 1 B 2 B 3 

Zellenrad R 3-72 
12 Zàhne "ì am 
22 Zàhne J- Anlnebs-
30 Zàhne J ketfenrad 

4,1 
7,4 

10,1 

4,4 
8,1 

11.0 

4,6 
8,8 

12.0 

5,4 
9,8 

13.4 

5.8 
10.6 
14.4 

6,4 
11,6 
15,8 

Zellenrad R 3-54 
12 Zàhne ì am 
72 Zàhne > Antriebs-
30 Zàhne J kettenrad 

5,4 
9,9 

13.5 

5,9 
10,8 
14.7 

6.4 
11J 
16,0 

7.1 
13.0 
17.7 

7,8 
14,1 
19,2 

8.5 
15.5 
21.1 

Zellenrad R 3-36 
12 Zàhne '\ am 
22 Zahne J-Antriebs-
30 Zahne J kettenrad 

8.2 
14,8 
20,2 

8.8 
16,2 
22.0 

9,6 
17.6 
24.4 

10,8 
19.6 
26,8 

11.6 
21,2 
28,8 

12.8 
23,3 
31,6 

Die Antfiebskeltenràder mit 12 Zahnen und 22 Zàhnen sind im serien-
màOigen Lieferumfang enthalten. Das Kettenrad mit 30 Zàhnen wird 
gegen Mehrpreis gel iefer l . 


