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HASSIA-

H ASSIA-Versorgungstank 
ausreichende Nachfullungen auch auf 
langen Àckern und groRen Flachen 
Nachfuilzeiten sind Nebenzeiten, sind Verlustzeiten. Die 
kontinuierliche Arbeit wird unterbrochen. Der HASSIA-
Versorgungstank verkùrzt diese Verlustzeiten - er Iòst 
das Nachfùllproblem beim Dùngen, Sàen und ahniichen 
Arbelten. Auf groBen und langen Ackern ist er elne 
ebenso unentbehriiche wie effektvotle Ausrustung im 
INTRAC-System 2000. 

Das Fassungsvermogen des HASSIA-Versorgungstankes 
betràgt 1000 kg bzw. 1300 I. Das Kippen erfolgt hydrau-
lisch, bequem vom Fahrersitz aus. 
Das Aufsattein ist auf Einmann-Betrieb abgestìmmt. 
AbstelIfuBe mit Spìndelverstellungen bzw. ein INTRAC-
seitiges. hydraulisches Hub- und Verriegelungssystem 
gewàhrteisten ein mijheloses Auf- und Absattein des 
Versorgungstankes. Die Rustzeiten sind also gerrng. 
Zusàtziiche Hilfe ist nicht erforderlich (s. untere Bilder). 

Verschiedenartige Auslaufe 
Der Auslauftrlchter des Versorgungstankes (s. untere 
Bildleiste Seite 3) kann mit verschiedenartìgen Oberleit-

teilen ausgerùstet werden. Die Art des Oberleittelles 
ist von der Form des zu befùllenden Betìàlters abhàngig 
Die Endstùcke der Qberteitteile sind elastisch. Der 
Wechsel ist leicht durchfuhrbar. 

Dùngerstreuer und Drillmaschinen normaler GròBe 
werden am INTRAC mit Versorgungstank zu leistungs-
fàhigen GroBflàchenmaschinen. 

Technìsche Daten HASSIA-
Versorgungstank VT1000 VT1100" 

fùr INTRAC-Type 2002 2002 
U. 2002 A U. 2002 A 

Leergewicht mit Auslauftrlchter kg 390 280 
Zulàsslges Fullgewìcht kg 1000 1000 
Inhatt 1 1300 1500 
Zusatzausrùstungen: 
AbstellstiJtzen mit oder ohne 
Spìndetverstellung • 

Auslauftrlchter 
Oberleittelle nach Wahl • 

Heckbordwand 
Abdeckplane • 

Beim Fùtien der Geràtebehàiter und des Versorgu ngstankes 
ist das zuiàssige Gefiamtgewlcht des INTRAC zu b eachten. 
* Vorerst noch nfcht llelerbar. 

Muheloses Aufsattetn des Versorgungstankes durch den 
INTRAC-Fahrer Im Ausschnitt sind 2 von den 4 nicht verstell-
baren FùBen gezeigt, wie sie bei Verwendung der INTRAG-
seitigen, hydraulischen Behàlter-Hebevorhctitung (BHV) 
ausreìchend sind. 

Mechanische Verriegelung 
des Versorgungstankes. 

Hydr. Behàlter-Hebevorrich-
tung (BHV) mit Verriegelung; 
auch fùr SpritzfaB-Befestigung 
zu vewenden. 
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GròBere Schlagkraft mit der Arbeitseinheit Versorgungslank + 
Drillmaschine im INTRAC-System 2000. 

Wenn Saatbettbereitung und Aussaat In e i n e r Komblnatlon 
vereinigt sind. Ist es besonders wichtig, dal3 es schnell voran 
geht und wenig Arbeitsunterbrechungen enlstehen. 
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Die Behàlter von Reiliendùngerstreuern sind selten sehr gro8. 
Der Versorgungslank schafft Abhilfe, 

Weniger Nebenzeiten ist der Vorteil dieser Hackkombination 
mil Reihendùngerstreuer, weil der Dùnger aus dem HASSIA-
Versorgungstank nachgefijllt wird. 

So sieht der INTRAC-Fahrer 
trotz aufgesatteltem Ver­
sorgungslank auf die Heck-
geràte. 

Auslauttrichler 711 732 tur 
Versorgungslank VT 1000. 

Oberleitteit MI mit kurzem. 
Oberleitteil IV mit langem. 
elastischen Auslaufschiàuch. 

Qberleitteile mit 2 Auslàufen. 
Ausf. I im WInkel von 60°; 
Ausf. Il im Winkel von 90°. 
Jeder Auslauf hat einen Ab-
sperrschieber. 
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